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高效率的離線隔離式 CV/CC QR 返馳式切換開關 IC，具備整合式 725 V 一次側 MOSFET、同步整流和整合
式二次側控制

InnoSwitch™3-TN
•  725 V 一次側 MOSFET

•  滿載效率高達 90%

•  無負載功耗非常低 (<5 mW)

•  設定為單一輸出、雙正向輸出或正向輸出和反
向輸出電源供應器

•  整合式 FluxLink 回授，無需光耦合器
•  適合電器中低效率降壓式轉換器的理想升級
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•    電器和工業系統中的輔助電源供應器

產品規格型錄 InnoSwitch3-TN 產品規格型錄 (www.power.com/innoswitch3-tn-data-sheet)

設計範例 使用 InnoSwitch3-TN 的 10 W 單一輸出電器電源供應器 (INN3073M) (DER-709) 
(www.power.com/der-709)

設計範例 使用 InnoSwitch3-TN 的 12.04 W 雙輸出電器電源供應器 (INN3074M) (RDR-710) 
(www.power.com/rdr-710)

應用

設計支援

輸出功率

產品
230 VAC 85-265 VAC

開放式架構 (W) 開放式架構 (W)

INN3072M 12 10

INN3073M 15 12

INN3074M 21 16
小型 MinSOP-16a  

(M 封裝)


