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200V Qspeed二极管符合AEC-Q101标准

Qspeed™ 汽车级
Q系列二极管
• 具有低QRR、低IRRM和低tRR，可提高电路效率
• 可实现高dIF/dt值
• 可实现极快速开关
•  具有软恢复特性，可缩减EMI滤波元件的尺
寸和数量
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•    汽车音响 •    应急电源 •    辅助逆变器

数据手册 LQ10N200CQ 数据手册 (www.power.com/LQ10N200CQ-data-sheet)

数据手册 LQ20N200CQ 数据手册 (www.power.com/LQ20N200CQ-data-sheet)

应用指南 Qspeed高温反向偏置(HTRB)可靠性测试 (AN-300) (www.power.com/an-300)

应用指南 Qspeed反向恢复电荷、电流及时间 (AN-301) (www.power.com/an-301)

应用

设计支持

输出功率

封装: TO-252 DPAK

元件型号
VRRM

(max)
IF<AVG>

(TJ = 150°C)
VF<TYP>

(TJ = 150°C)
QRR

(TJ = 25°C)
QRR

(TJ = 125°C)

LQ10N200CQ 600 V 5 A 0.8 V 15.6 nC 32.4 nC

LQ20N200CQ 600 V 10 A 0.85 V 20.0 nC 48.4 nC


